
BASEL
Tresorraumtüre mit Einbruchschutz geprüft und getestet nach VdS 3. Türe nach Innen 
öffnend.

Modell Aussenmasse
HxBxT (mm)

Innenmasse
HxBxT (mm)

Gewicht
in kg

Volumen
in Liter

Tablare

Basel 01 EZ 1820x920x0 1660x690x0 760 0 0

Basel 02 EZ 2020x1020x0 1860x790x0 790 0 0

Basel 03 EZ 2220x1020x0 2060x790x0 880 0 0

Basel 01 BZ 1790x860x0 1660x690x0 706 0 0

Basel 02 BZ 1990x960x0 1860x790x0 790 0 0

Basel 03 BZ 2190x960x0 2060x790x0 880 0 0

Machen Sie aus Ihrem Schutzraum ein Tresorraum!

Die Tresorraumtüre Basel, besteht aus einer 
mehrwandigen Spezialkonstruktion mit einem geprüften 
und zertifizierten Einbruchschutz. Anfertigung in 
Sonderabmessungen ist auf Anfrage möglich.

 

 

Sicherheit

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 3
Versicherungssumme: 150'000 Fr.
Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102

Standardausführung

Schlosstyp: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel

Beschläge: 65 mm vorstehend
Zargentiefe 240 mm

Türbandung: rechts, nach innen öffnend
Verankerungspunkte: in Zarge
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

www.dianit.ch



BASEL – Tresorraumtüre mit Einbruchschutz geprüft und getestet nach VdS 3. Türe nach Innen öffnend.

Konstruktion

Einbruchschutz:
Geprüft nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 3, zertifiziert 
durch VdS. Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit 
mechanisch und thermisch wirkenden 
Einbruchwerkzeugen 

Feuerschutz:
Feuergeschützt nach DIN 4102 

Bauart:
Mehrwandige Spezialkonstruktion, zusätzlich mit einer 
Spezialmasse gefüllt, die einen definierten, typgeprüften 
Einbruchschutz von 80/120 RU gegen Einbruchversuche 
mit mechanischen und thermischen Werkzeugen bietet. 
Tür 150 mm stark, Beschläge 65 mm vorstehend. 3-
seitiges Zentralriegelwerk und feststehende Hintergreifer 
auf der Bandseite. Scharniere aussen liegend, Türöffnung 
ca. 180°. Die Standard Zargentiefe beträgt 240 mm.

Verschluss-Optionen

Folgende optionale Ausführungen sind erhältlich:

Verschluss-Option

Elektronisches Zahlenschloss

Hochsicherheitsschloss Paxos advance - Set 1

Paxos i/O Box - Alarmanlage Anschluss, Strom 
Anschluss

Zubehör-Optionen

Folgende optionale Ausführungen sind erhältlich:

Zubehör/Option

Türbandung links

Sonderlackierung nach RAL

Dafür steht DIANIT

Jahrzehntelange Erfahrung im Tresorbau und -
handel
Langfristige Sicherheit durch zertifizierte und 
geprüfte Qualität
Individuelle und sachkundige Beratung durch 
erfahrene DIANIT Tresorspezialisten bei Ihnen im 
Haus
Beratungshotline
Grösste Tresorausstellung im Grossraum Zürich
Diskrete Lieferung und fachgerechte Verankerung
Notfallservice innerhalb 48 Stunden
Umfassende Dienstleistungen: Wartung, 
Mietservice, Umzugsservice

DIANIT AG
Tresore & Tresorbau
Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen

T. +41 55 253 12 90
info@dianit.ch

www.dianit.ch
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